
Guida per principian, alle norma,ve sui traspor, delle ba4erie al li,o 

Spedire ba*erie al li,o in conformità con le norma,ve può essere un compito complesso, poiché le 
regolamentazioni variano e possono risultare difficili da interpretare. Di seguito abbiamo riassunto i diversi 
,pi di ba*erie al li,o e le principali regole per il loro trasporto. 

Abbiamo inoltre fornito una tabella di riferimento con i numeri ONU e le rela,ve istruzioni di imballaggio 
per facilitare la consultazione. Se sei pronto a spedire le tue ba*erie, scopri la nostra gamma di imballaggi 
per ba*erie al li,o. 

 

Cosa sono le ba4erie al li,o? 

Per questo ar,colo ci concentreremo sui ,pi di ba*erie inclusi nelle norma,ve sui traspor, di merci 
pericolose, suddivisi in due categorie principali: 

Ba4erie e celle al li,o metallico 

Queste ba*erie e celle hanno come anodo il li,o metallico o compos, di li,o. 
Sono non ricaricabili e vengono comunemente u,lizzate in disposi,vi come calcolatrici, orologi, 
telecomandi per auto e fotocamere. 

Ba4erie e celle agli ioni di li,o 

Si tra*a di ba*erie secondarie (ricaricabili) in cui il li,o è presente solo in forma ionica nell'ele*rolita. 
Anche le ba*erie ai polimeri di li,o rientrano in questa categoria. 
Queste ba*erie ricaricabili si trovano in telefoni cellulari, laptop, tablet, utensili ele*rici, bicicle*e e scooter 
ele*rici, solo per citarne alcuni. 

 

 

Fasi del ciclo di vita di una ba4eria 

È importante considerare che le ba*erie al li,o a*raversano diverse fasi nel loro ciclo di vita, ognuna delle 
quali richiede istruzioni di imballaggio specifiche. Generalmente, le celle e le ba*erie devono essere testate 
secondo il Manuale ONU delle prove e criteri, Parte III, So4osezione 38.3. 

Tu*avia, esistono altre ,pologie di ba*erie, tra cui: 

• Proto,pi 

• Ba4erie danneggiate o dife4ose 

• Ba4erie esauste des,nate al riciclo o allo smal,mento 



 

Classificazione delle ba4erie al li,o 

Le ba*erie al li,o sono classificate nella Classe 9 – Merci pericolose varie, con le seguen, designazioni 
ONU: 

• UN 3090: Ba*erie al li,o metallico 

• UN 3480: Ba*erie agli ioni di li,o 

Oppure, se contenute in un disposi,vo o imballate con esso per alimentarlo: 

• UN 3091: Ba*erie al li,o metallico contenute in apparecchiature 

• UN 3091: Ba*erie al li,o metallico imballate con apparecchiature 

• UN 3481: Ba*erie agli ioni di li,o contenute in apparecchiature 

• UN 3481: Ba*erie agli ioni di li,o imballate con apparecchiature 

 

Numeri ONU e istruzioni di imballaggio 

Di seguito un riepilogo dei numeri ONU e delle rela,ve istruzioni di imballaggio per ciascuna modalità di 
trasporto. È essenziale consultare le norma,ve specifiche per il trasporto per verificare eventuali 
Disposizioni Speciali applicabili a ciascun numero ONU. 

 

Restrizioni e divie, per il trasporto aereo di ba4erie al li,o 

Ba4erie agli ioni di li,o – UN 3480 

Le celle e ba4erie agli ioni di li,o spedite da sole (non contenute o imballate con disposi,vi) non possono 
essere trasportate su aerei passeggeri. Possono essere spedite su aerei cargo solo se imballate 
conformemente all’Istruzione di imballaggio 965. 

Limitazioni per UN 3480: 

• Devono essere spedite con un livello di carica (SoC) non superiore al 30% della capacità nominale. 

• Ba*erie con un livello di carica superiore al 30% possono essere spedite solo con l’approvazione 
degli Sta, di Origine e dell’Operatore, secondo la Disposizione Speciale A331. 

Ba4erie al li,o metallico – UN 3090 

Le celle e ba4erie al li,o metallico spedite da sole (non contenute o imballate con disposi,vi) non 
possono essere trasportate su aerei passeggeri. Possono essere spedite su aerei cargo solo se imballate 
conformemente all’Istruzione di imballaggio 968. 

Proto,pi di ba4erie al li,o non testa, secondo la norma UN 38.3 

I proto,pi di ba*erie non ancora testa, secondo la norma UN 38.3 possono essere trasporta, su aerei 
cargo solo con l’approvazione delle autorità competen, dello Stato di Origine e dell’Operatore. Devono 
inoltre rispe*are l’Istruzione di imballaggio 910 del Supplemento alle Istruzioni Tecniche, secondo la 
Disposizione Speciale A88. 



Spedizione per via aerea di ba4erie danneggiate, dife4ose o non conformi 

Le ba*erie al li,o che il produ*ore ha iden,ficato come dife4ose o danneggiate, con potenziale rischio di 
calore eccessivo, incendio o cortocircuito, non possono essere trasportate per via aerea. 
Questo divieto si applica anche alle ba*erie installate all’interno di disposi,vi che sono sta, ri,ra, dal 
mercato per problemi di sicurezza, come indicato nella Disposizione Speciale A154. 

Spedizione per via aerea di ba4erie per smal,mento o riciclo 

Le ba*erie des,nate al riciclo o allo smal,mento sono vietate nel trasporto aereo, salvo approvazione 
delle autorità competen,, secondo la Disposizione Speciale A183. 

 

Prossimi aggiornamen, norma,vi 

Al momento della pubblicazione, sono previs, alcuni cambiamen, norma,vi che potrebbero entrare in 
vigore in futuro. 

L’ONU ha approvato nuove voci per ba*erie nei veicoli: 

• UN 3556: Veicoli alimenta, da ba*erie agli ioni di li,o 

• UN 3557: Veicoli alimenta, da ba*erie al li,o metallico 



Inoltre, sta emergendo una nuova tecnologia con ba4erie al sodio, potenzialmente più ecologiche: 

• UN 3551: Ba*erie agli ioni di sodio 

• UN 3552: Ba*erie agli ioni di sodio contenute o imballate con apparecchiature 

• UN 3558: Veicoli alimenta, da ba*erie agli ioni di sodio 

L’ADR 2025 introdurrà ques, aggiornamen,, ma la Germania ha già proposto un accordo mul,laterale (M 
354) su UN 3551 e UN 3552, in a*esa di adesione da altre par,. 

A lungo termine, un gruppo di lavoro ONU sta rivedendo la classificazione delle ba*erie al li,o per 
semplificare le norma,ve. 

Inoltre, l’ICAO sta collaborando con il comitato SAE G-27 per sviluppare nuovi standard di imballaggio per il 
trasporto aereo di ba4erie al li,o, al fine di ridurre il rischio di incendi e possibilmente riabilitare il 
trasporto di alcune ba*erie sui voli passeggeri. 

 

Conformità alle norma,ve 

Questa guida fornisce un riferimento rapido per le norma,ve sul trasporto di ba*erie al li,o, ma non 
sos,tuisce una consultazione completa delle norma,ve per ogni modalità di trasporto. 

Se hai bisogno di imballaggi cer,fica, per ba*erie al li,o, scopri la nostra gamma di soluzioni. 

📌  Informazioni aggiornate al 16 o4obre 2023. 

Fon,: IATA, ADR, IMDG 


